®
Blu" " SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR folgenden Anforderungen erstellt:

sys te m e Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Ausgabedatum 11-Apr-2019 Uberarbeitet am 28-Mai-2015 Revisionsnummer 1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktcode 62300029

Produktbezeichnung JC TIN P-W SCHWARZ

Enthalt Propan-1-ol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene Verwendung Additiv

Verwendungen, von denen Es liegen keine Informationen vor
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Bluhm Systeme GmbH

Maarweg 33

53619 Rheinbreitbach
Germany

Tel: +49 (0)2224 77080
Fax: +49 (0) 2224 7708 20

info@bluhmsysteme.com
www.bluhmsysteme.com

Weitere Informationen siehe )
E-Mail-Adresse info@bluhmsysteme.com

www.bluhmsysteme.com

1.4. Notrufnummer

24-hour-Emergency-Telephone-Number (Company/Contract ID code: ,BSU*)
outside USA/Canada: +49 — 700 - 24 112 112 (BSU)
inside USA/Canada: 011 —49 — 700 — 24 112 112 (BSU)
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JC TIN P-W SCHWARZ

|ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Richtlinie/Verordnung (EG) Nr.

1272/2008
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Kategorie 1 - (H318)
Entziindbare Fliissigkeiten Kategorie 3 - (H226)

2.2. Kennzeichnungselemente
Enthélt Propan-1-ol

i)

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H318 - Verursacht schwere Augenschaden
H226 - Flussigkeit und Dampf entzlindbar

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

P280 - Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mé&glichkeit entfernen. Weiter spilen

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

P210 - Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
P233 - Behalter dicht verschlossen halten

P240 - Behalter und zu befillende Anlage erden

P241 - Explosionsgeschutzte elektrische/Liftungs-/Beleuchtungs-/ Gerate verwenden

P242 - Funkenarmes Werkzeug verwenden

P243 - MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutz-kleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P303 + P361 + P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]

P370 + P378 - Bei Brand: Trockenchemikalie, CO2, Sprihwasser oder alkohol-bestandigen Schaum zum L&schen verwenden
P403 + P235 - An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kihl halten

P501 - Inhalt/Behélter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zufiihren

P370 + P378 - Bei Brand: Trockenen Sand, Trockenldschpulver oder alkoholbestédndigen Schaum zum L&schen verwenden

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor
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IABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend
3.2 Gemische
Chemische Natur
Zubereitung.
Chemische Bezeichnung EG-Nr: CAS-Nr Gewicht- Einstufung geman REACH-Registrier
% Verordnung (EG) Nr. ungsnummer
1272/2008 [CLP]
Wasser 231-791-2 7732-18-5 70 - 80 Keine Daten verfugbar Keine Daten
verfligbar
Propan-1-ol 200-746-9 71-23-8 10-20 Eye Dam. 1 (H318) 01-2119486761-29
STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)
Glycerin 200-289-5 56-81-5 5-10 Eye Irrit. 2 (H319) 01-2119471987-18
Natriumhydroxid 215-185-5 1310-73-2 <0.01 Skin Corr. 1A (H314) 01-2119457892-27

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze siehe unter Abschnitt 16

|ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MafRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Empfehlung

Einatmen

Augenkontakt

Hautkontakt

Verschlucken

Selbstschutz des Ersthelfers

Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem
behandelnden Arzt vorzuzeigen.

An die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe
aufsuchen.

Sofort grindlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspiilen, auch unter den
Augenlidern. Augen wahrend des Ausspulens weit gedffnet halten. Betroffenen Bereich
nicht reiben. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Eventuell
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe
ausziehen. Bei entstehender, anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

Mund mit Wasser ausspulen und danach viel Wasser trinken. Niemals einer bewusstlosen
Person Wasser geben. KEIN Erbrechen herbeiflihren. Einen Arzt rufen.

Alle Zindquellen entfernen. Sicherstellen, dass arztliches Personal Gber den (die)
beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Malnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine
Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet. Vorgeschriebene personliche
Schutzausristung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Berlihrung
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

4.2. Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome

Brenngefihl.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt

Symptomatische Behandlung.
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JC TIN P-W SCHWARZ

|ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel Trockenldschmittel. Kohlendioxid (CO2). Sprithwasser. Alkoholbesténdiger Schaum.
Ungeeignete L6schmittel Es liegen keine Informationen vor.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Entziindungsgefahr. Produkt und leeren Behalter von Hitze und Ziindquellen fern halten. Im
Stoff ausgehen Brandfall Behalter mit Sprihwasser kiihlen. Feuerriickstdnde und kontaminiertes
Feuerldschwasser muss gemaf den lokalen Bestimmungen entsorgt werden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung bei  Ldschtrupps missen umgebungsluftunabhéngige Atemschutzgeréte und vollstandige
der Brandbekdampfung Einsatzkleidung tragen. Persénliche Schutzausriistung verwenden.

|ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfédlle geschultes Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung

Personal verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Berhrung mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Ausreichende Bellftung sicherstellen. Personen vom
Verschitteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Alle
Zindquellen ENTFERNEN (nicht Rauchen, keine Funken oder Flammen im unmittelbaren
Umgebungsbereich). Flammenriickschlag beachten. Malnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen. Alle Werkzeuge zur Handhabung des Produkts missen geerdet sein.
Ausgetretenes Material nicht berlihren und nicht hindurchlaufen.

Sonstige Angaben Bereich IUften. Siehe SchutzmaRnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefiihrt sind.
Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene personliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen Siehe Schutzmallnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefiihrt sind. Weitere
Leckagen oder Verschitten vermeiden, wenn gefahrlos mdglich. Nicht in die Kanalisation
oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden fiir Riickhaltung Leckage stoppen, sofern dies gefahrlos méglich ist. Ausgetretenes Material nicht berlihren
und nicht hindurchlaufen. Zur Reduzierung von Dampfen kann ein dampfunterdriickender
Schaum eingesetzt werden. Verschittetes weitraumig eindammen, um Ablaufwasser
aufzufangen. Nicht in Abflisse, Kanalisation, Graben und Gewd&sser gelangen lassen. Mit
Erde, Sand oder anderem nicht brennbarem Material aufsaugen und zur spéateren
Entsorgung in Behalter fullen.

Verfahren zur Reinigung MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Einddmmen. Mit inertem,
absorbierenden Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete
Behalter Uberfiihren.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegensténde und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften
grundlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in

Seite 4/14



JC TIN P-W SCHWARZ

Abschnitt 13.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Personliche Schutzausristung verwenden. Einatmen von Dampfen oder Nebel vermeiden.
Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behélter, in denen dieses Material transportiert
wird, miissen geerdet und verschlossen sein, um eine statische Entladung, ein Feuer oder

Hinweise zum sicheren Umgang

Allgemeine Hygienevorschriften

eine Explosion zu verhindern. Mit lokaler Absaugung verwenden. Funkensichere
Werkzeuge und explosionssichere Ausriistung verwenden. In Bereichen aufbewahren, in
denen eine Sprinkleranlage installiert ist. GemaR Anweisungen der Packungsbeilage
verwenden. Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berlihrung
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht

aulerhalb des Arbeitsplatzes tragen. RegelmaRiges Reinigen der Ausrlstung, des
Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hande vor Pausen und unmittelbar nach
dem Umgang mit dem Produkt waschen. Beruhrung mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen

Behalter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kihlen und gut belufteten Ort
lagern. Von Hitze, Funken, Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten (d. h.
Zindflammen, Elektromotoren und statischer Elektrizitat). In korrekt gekennzeichneten
Behaltern lagern. In Bereichen aufbewahren, in denen eine Sprinkleranlage installiert ist.
Gemal den spezifischen nationalen Vorschriften aufbewahren. Gemaf den ortlichen
Vorschriften lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hdnde von Kindern
gelangen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

RisikomanagementmaBnahmen

(RMM)

Die erforderlichen Informationen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzen

Chemische Bezeichnung| Europaische Union | GroRbritannien Frankreich Spanien Deutschland
Propan-1-ol - TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm -
71-23-8 TWA: 500 mg/m3 [ TWA: 500 mg/m3 | TWA: 500 mg/m?3
STEL: 250 ppm STEL: 400 ppm
STEL: 625 mg/m3 STEL: 1000 mg/m?3
Sk* via dérmica*
Glycerin - TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 200 mg/m?
56-81-5 STEL: 30 mg/m3
Natriumhydroxid - STEL: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m?3 STEL: 2 mg/m3 -
1310-73-2
Chemische Bezeichnung Italien Portugal Niederlande Finnland Dénemark
Propan-1-ol - TWA: 200 ppm - TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm
71-23-8 STEL: 400 ppm TWA: 500 mg/m® [ TWA: 500 mg/m3
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JC TIN P-W SCHWARZ

STEL: 250 ppm H*
STEL: 620 mg/m3
Glycerin - TWA: 10 mg/m3 - TWA: 20 mg/m3 -
56-81-5
Natriumhydroxid - Ceiling: 2 mg/m3 - Ceiling: 2 mg/m3 Ceiling: 2 mg/m3
1310-73-2
Chemische Bezeichnung Osterreich Schweiz Polen Norwegen Irland
Propan-1-ol TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm STEL: 600 mg/m3 TWA: 100 ppm TWA: 100 ppm
71-23-8 TWA: 500 mg/m3 | TWA: 500 mg/m? | TWA: 200 mg/m3 | TWA: 245 mg/m3 STEL: 300 ppm
H* STEL: 125 ppm Sk*
STEL: 306.25
mg/m3
H*
Glycerin - TWA: 50 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 - TWA: 10 mg/m?3
56-81-5 STEL: 100 mg/m3 STEL: 30 mg/m3
Natriumhydroxid TWA: 2 mg/m?3 TWA: 2 mg/m?3 STEL: 1 mg/m3 Ceiling: 2 mg/m? STEL: 2 mg/m3
1310-73-2 STEL 4 mg/m3 STEL: 2 mg/m?3 TWA: 0.5 mg/m?3

Chemische Bezeichnung

Tschechische Republik

Tschechische Republik

Schweden

Propan-1-ol TWA: 500 mg/m3 TWA: 500 mg/m3 150 ppm TLV NGV; 350
71-23-8 Ceiling: 1000 mg/m3 Ceiling: 1000 mg/m3 mg/m3 TLV NGV
D* D* 250 ppm Indicative STEL
Vagledande KGV; 600 mg/m3
Indicative STEL Végledande
KGV
Glycerin TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3
56-81-5 Ceiling: 15 mg/m3 Ceiling: 15 mg/m3
Natriumhydroxid TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m?3 1 mg/m3 TLV NGV (inhalable
1310-73-2 Ceiling: 2 mg/m? Ceiling: 2 mg/m?3 dust)

2 mg/m? Binding STEL

Bindande KGV (inhalable
dust)
Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level)
Propan-1-ol (71-23-8)
Typ Expositionsweg Abgeleitete Expositionshohe |Sicherheitsfaktor
ohne Beeintrachtigung
(Derived No Effect Level)
Arbeithehmer. Langfristig. Systemische Dermal. 136. mg/kg Kérpergewicht/Tag.
[Auswirkungen auf die Gesundheit.
Arbeithehmer. Kurz anhaltend. Einatmen. 1723. mg/m?3.
Systemische Auswirkungen auf die
Gesundheit.
Arbeitnehmer. Langfristig. Systemische Einatmen. 268. mg/m?3.

IAuswirkungen auf die Gesundheit.

Natriumhydroxid (1310-73-2)

Typ

Expositionsweg

Abgeleitete Expositionshéhe
ohne Beeintrachtigung
(Derived No Effect Level)

Sicherheitsfaktor

IArbeitnehmer. Kurz anhaltend. Lokale
lAuswirkungen auf die Gesundheit.

Einatmen.

1. mg/m3.

Propan-1-ol (71-23-8)

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Umweltkompartment

no effect concentration)

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted

SuRwasser. 10. mg/l.
Meerwasser. 1. mg/l.
Intermittierende Releases. 10. mg/l.
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JC TIN P-W SCHWARZ

SuRwassersediment. 22.8. mg/kg Trockengewicht.

Boden. 2.2. mg/kg Trockengewicht.

Mikroorganismen in Kldranlage. 96. mg/l.

Meerwassersediment. 2.28. mg/kg Trockengewicht.

8.2. Begrenzung und Ubemachung der Exposition
Persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz DichtschlieRende Schutzbrille. Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Undurchlassige Handschuhe. Tragen Sie
chemikalienbestandige Handschuhe (geprift nach EN374) in Kombination mit spezifischem
Aktivitatstraining.

Handschutz

Haut- und Kérperschutz Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Langarmige Kleidung.
Chemikalienbesténdiger Anzug. Antistatische Stiefel. Bei Gefahr eines Kontaktes:.
Schutzschuhe oder Stiefel.

Atemschutz Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausriistung erforderlich. Bei
Uberschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Beltftung und
Evakuierung erforderlich sein.

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgeréat anlegen (entspricht EN140 mit Filter Typ A

oder besser).

Empfohlener Filtertyp:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen. RegelmaRiges Reinigen der Ausrlstung, des
Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hande vor Pausen und unmittelbar nach
dem Umgang mit dem Produkt waschen. Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.

Allgemeine Hygienevorschriften

Begrenzung und Uberwachung der Es liegen keine Informationen vor.
Umweltexposition

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flussigkeit

Aussehen Es liegen keine Informationen vor
Farbe Es liegen keine Informationen vor
Geruch Leicht.

Geruchsschwelle

Eigenschaft
pH-Wert
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt
Siedepunkt / Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Entziindlichkeitsgrenzwert in der
Luft
Obere Entziindbarkeits- oder
Explosionsgrenze
Untere Entziindbarkeits- oder
Explosionsgrenze
Dampfdruck
Dampfdichte

Es liegen keine Informationen vor

Werte

85<<115

5°C /41 °F

95 °C / 203 °F

24 °C /| 75.2 °F
Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfugbar

13.5
0.9

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Bemerkungen ¢ Methode

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

Keine bekannt
Keine bekannt
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Relative Dichte
Wasserloslichkeit
Léslichkeit(en)
Verteilungskoeffizient
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat, kinematisch
Dynamische Viskositit
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben
Erweichungspunkt
Molekulargewicht
Gehalt (%) der fliichtigen
organischen Verbindung
Fliissigkeitsdichte
Schiittdichte

1

teilweise |6slich

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

350 °C

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Es liegen keine Informationen vor
Es liegen keine Informationen vor

Es liegen keine Informationen vor
Es liegen keine Informationen vor
21.91

1
ND

Keine bekannt
Keine bekannt

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

IABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitzt

10.1. Reaktivitat
Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitat

Explosionsdaten
Empfindlichkeit gegeniiber
mechanischer Einwirkung
Empfindlichkeit gegeniiber
statischer Entladung

Es liegen keine Informationen vor.

Unter normalen Bedingungen stabil.

Keine.

Ja.

10.3. Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

Geféhrliche Polymerisierung

nein.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Funken und Flammen.

10.5. Unvertrégliche Materialien

Unvertragliche Materialien Starke Sauren. Starke Laugen. Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte  kein(e,er).

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen
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Einatmen

Augenkontakt

Hautkontakt

Verschlucken

Spezifische Versuchsdaten fur den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

Spezifische Versuchsdaten fur den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Reizt die
Augen stark. Verursacht schwere Augenschaden. Kann Veratzungen verursachen. Kann
irreversible Schaden an den Augen verursachen.

Spezifische Versuchsdaten fur den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Kann

Reizungen verursachen.

Spezifische Versuchsdaten fir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verschlucken
kann zu gastrointestinalen Irritationen, Ubelkeit, Erbrechen und Diarrhé flihren.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome

Toxizitdtskennzahl

Akute Toxizitat

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

ATEmix (oral)
ATEmix (dermal)

Unbekannte akute Toxizitat

Rétung. Verbrennung. Kann zu Erblinden fuhren.

11,675.00 mg/kg
22,738.00 mg/kg

0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter

Toxizitat.
0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter akuter oraler Toxizitat.
0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter akuter dermaler Toxizitat.
0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter akuter inhalativer Toxizitat (Gas).
0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter akuter inhalativer Toxizitét (Dampf).
0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter akuter inhalativer Toxizitat
(Staub/Nebel).

Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Bezeichnung LD50 oral LD50 dermal LC50 Einatmen
Wasser 90 mL/kg (Rat)
Propan-1-ol =1870 mg/kg (Rat) = 4049 mg/kg ( Rabbit) > 13548 ppm (Rat)4 h
Glycerin = 12600 mg/kg (Rat) > 10 g/kg ( Rabbit) 570 mg/m3 (Rat)1h
Natriumhydroxid 140 - 340 mg/kg ( Rat) = 1350 mg/kg ( Rabbit)

Verzégert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kann Hautreizungen verursachen.

Schwere
Augenschadigung/Augenreizung

Einstufung basiert auf den fir die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht
Veratzungen. Gefahr ernster Augenschéaden.

Sensibilisierung der Atemwege oderEs liegen keine Informationen vor.
der Haut

Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitét

Reproduktionstoxizitét

STOT - einmaliger Exposition

STOT - wiederholter Exposition

Es liegen keine Informationen vor.
Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.
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Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Okotoxizitit

Unbekannte aquatische Toxizitét Enthalt 0.02 % Bestandteile mit unbekannter Gewéassergefahrdung.

Chemische Bezeichnung| Algen/Wasserpflanzen Fische Toxizitat gegentber Krebstiere
Mikroorganismen

Propan-1-ol - 4480: 96 h Pimephales - 3339-3977:48 h
promelas mg/L LC50 Daphnia magna mg/L
flow-through EC50 Static 3642: 48 h
Daphnia magna mg/L

EC50
Glycerin - 51-57:96 h - 500: 24 h Daphnia
Oncorhynchus mykiss magna mg/L EC50
mL/L LC50 static
Natriumhydroxid - 45.4: 96 h Oncorhynchus - -
mykiss mg/L LC50 static

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Bezeichnung Verteilungskoeffizient
Propan-1-ol 0.25-0.34
Glycerin -1.76

12.4. Mobilitét im Boden

Mobilitdt im Boden Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und Es liegen keine Informationen vor.
vPvB-Bewertung

12.6. Andere schédliche Wirkungen

Andere schidliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

|ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Riickstanden/nicht Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Gemal den lokalen Verordnungen entsorgen.
verwendeten Produkten Abfall gemaR den Umweltvorschriften entsorgen.
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Kontaminierte Verpackung Leere Behélter stellen eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr dar. Behélter nicht
schneiden, anstechen, oder schweillen.

Sonstige Angaben Abfallschlissel missen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, fur die das
Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden.

|ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

IMDG
14.1 UN-Nummer UN1993
14.2 Ordnungsgemafe Flammable liquid, n.o.s. (n-propanol mixture)

Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 3
14.4 Verpackungsgruppe ]

14.5 Meeresschadstoff Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften Keine
EmS-Nr F-E, S-E
14.7. Massengutbeférderung gemag Es liegen keine Informationen vor
Anhang Il des

MARPOL-Ubereinkommens und
gemadl IBC-Code

ADR
14.1 UN-Nummer UN1993
14.2 Ordnungsgemafe Flammable liquid, n.o.s. (n-propanol mixture)

Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 3
14.4 Verpackungsgruppe ]

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften Keine
Klassifizierungscode F1
IATA
14.1 UN-Nummer UN1993
14.2 Ordnungsgemafe Flammable liquid, n.o.s. (n-propanol mixture)

Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 3

14.4 Verpackungsgruppe ]

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften Keine

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften

Frankreich
Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)
Chemische Bezeichnung Franzésische Titel
RG-Nummer
Propan-1-ol RG 84 -
71-23-8
Deutschland
Wassergefahrdungsklasse WGK 3

(WGK)
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Europédische Union

Richtlinie 98/24/EG fur den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Geféhrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschrankungen:

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang
X1V) Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH),
Anhang XVII)

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fiir die Genehmigung:
Dieses Produkt enthalt keine meldepflichtige Eu-gelisteten besonders besorgnis erregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration
von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend

Kategorie fiir gefdhrliche Stoffe gemaR Seveso-Richtlinie (2012/18/EU)
P5a - ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
P5b - ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
P5c - ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Verordnung zu ozonzonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009 Nicht zutreffend

Internationale
Bestandsverzeichnisse

TSCA Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
DSL/NDSL Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
EINECS/ELINCS Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
ENCS Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
IECSC Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
KECL Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
PICCS Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
AICS Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
Legende:

TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Uberwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

DSL/NDSL - Kanadische Entsprechung der europaischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem
Markt sind

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances (Européaisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe )/European List of Notified Chemical Substances (Européische Liste der angemeldeten
chemischen Stoffe )

ENCS - japanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Japan Existing and New Chemical Substances)

IECSC - chinesisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (China Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals
and Chemical Substances)

AICS - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbericht Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schliissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Séatze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird
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H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar

H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden

H318 - Verursacht schwere Augenschaden
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen

Legende
SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fiir die Genehmigung:

Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert fur
Kurzzeitexposition)
Grenzwert Maximaler Grenzwert * Hautbestimmung

Einstufungsverfahren

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Verwendete Methode

Akute orale Toxizitat Berechnungsverfahren
[Akute dermale Toxizitat Berechnungsverfahren
Akute inhalative Toxizitat - Gas Berechnungsverfahren
[Akute inhalative Toxizitat - dampfe Berechnungsverfahren
[Akute inhalative Toxizitat - Staub/Nebel Berechnungsverfahren
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Berechnungsverfahren
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Atemwege Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Haut Berechnungsverfahren
Mutagenitét Berechnungsverfahren
Karzinogenitat Berechnungsverfahren
Reproduktionstoxizitat Berechnungsverfahren
STOT - einmaliger Exposition Berechnungsverfahren
STOT - wiederholter Exposition Berechnungsverfahren
[Akute aquatische Toxizitét Berechnungsverfahren
Chronische aquatische Toxizitat Berechnungsverfahren
Aspirationsgefahr Berechnungsverfahren
Ozon Berechnungsverfahren

MaRgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehérde) ChemView-Datenbank

Europaische Behérde fiir Lebensmittelsicherheit (EFSA)

EPA (Umweltschutzbehdrde)

Richtwerte fiir akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehérde,
Bundesgesetz fir Inzektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbeh&rde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefahrlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Japanische GHS-Einstufung

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)
Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank fur Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Ver&ffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung,
OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Screening Information Data Set (Programm z Erstellung von Datenséatzen zu Chemikalien, SIDS)

RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, Datenbank toxikologischer Informationen zu potenziell fir die Umwelt
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geféhrlichen Stoffen)
Weltgesundheitsorganisation

Ausgabedatum 11-Apr-2019
Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006

Haftungssauschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veroffentlichung nach
unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fiir eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschiittetem bestimmt und gelten nicht
als Garantie und Qualititsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene
Material und kénnen bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Ablaufen fiir ein solches Material keine
Giiltigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts
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