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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname MARKO-EX Kartonbraun 75500422

- 1.2 Relevantddentifizierte VerwendungerdesStoffsoder Gemischaund Verwendungenvon denen
abgeratenwird
Keineweiterenrelevantennformationenverfligbar

- Verwendungssektor
SW21 VerbraucherverwendungeRrivate Haushalte/ Allgemeinheif Verbraucher
SWw2 GewerblicheverwendungenOffentlicherBereich(Verwaltung Bildung, Unterhaltung
DienstleistungenrHandwerR

- ProduktkategoriePC9a BeschichtungeaondFarben VerdiunneyFarbentferner

*Verwendung des Stoffes / deefisched.ack
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

" HerstellerLieferant:

Weber Marking Systems GmbH
Maarweg 33
D-53619 Rheinbreitbach
Tel.: +49 (0)2224 77080
. Fax: +49 (0)2224 770820
info@webermarking.de

1.4 Notrufnummer:
Tel.: +49 (0)2224 77080 (erreichbar zu den iiblichen Biirozeiten)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemar Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei
Erwarmung bersten.

@ GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme
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- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan
Aceton
Kohlenwasserstoffe, C7-9
Kohlenwasserstoffe, C6-7
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fuir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen fernh
Nicht rauchen.
p211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Uber 50 °C aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den regionalen Vorschriften.

- Zusétzliche Angaben:
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfahiger Gemische mdglich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

alten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

‘ - Gefahrliche Inhaltsstoffe:

(Fortsetzung auf Seite 3)
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EG-Nummer: 921-024-6 Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene25-<50%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 <5% n-Hexan

& Flam. Lig. 2, H225

@ Asp. Tox. 1, H304

& Aquatic Chronic 2, H411

&> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 Propan 10-<12,5%
EINECS: 200-827-9 |® Flam.Gas 1,H220 |
Indexnummer: 601-003-00-5 |Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 Butan (< 0,1% Butadien (203-450-8)) 5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Flam.Gas 1,H220 |
Indexnummer: 601-004-00-0 |Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 67-64-1 Aceton 5-<10%
EINECS: 200-662-2 |® Flam. Lig. 2,H225 |
Indexnummer: 606-001-00-8 |&> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49 )
CAS: 75-28-5 Isobutan (enthalt < 0,1% Butadien (203-450-8)) 2,5-<5%

EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 601-004-00-0 |Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27

EG-Nummer: 920-750-0 Kohlenwasserstoffe, C7-9 <2,5%
Reg.nr.: 01-2119473851-33 @ Flam. Liq. 2, H225 |
@ Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

@ STOT SE 3, H336
EG-Nummer: 926-605-8 Kohlenwasserstoffe, C6-7 <2,5%

& Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411
<& STOT SE 3, H336

CAS: 110-82-7 Cyclohexan <2,5%

EINECS: 203-806-2 '® Flam. Lig. 2, H225 |
Indexnummer: 601-017-00-1 | Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 147900-93-4 Fettsauren <0,5%

Reg.nr.: 05-2114084696-34-00R% Aquatic Chronic 2, H411
@ Skin Sens. 1, H317

CAS: 85711-55-3 Fettsauren, Tallgl-, Verbindungen mit Oleylamin | <0,5%
EINECS: 288-315-1 @ Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 05-2114083514-49-00P0

CAS: 110-54-3 n-Hexan <0,5%
EINECS: 203-777-6 & Flam. Lig. 2, H225 |

Indexnummer: 601-037-00-0 Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
<& Aquatic Chronic 2, H411
< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

(Fortsetzung auf Seite 4)
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CAS: 79-41-4 Methacrylsaure <0,5%
EINECS: 201-204-4 /f“/x Acute Tox. 3,H311 ]
Indexnummer: 607-088-00-5 |&» Skin Corr. 1A, H314

Reg.nr.: 01-2119463884-26 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3,

" H335
CAS: 97-88-1 n-Butyl-methacrylat <0,5%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Lig. 3,H226 |

Indexnummer: 607-033-00-5 | <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119486394-28

-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
aliphatische Kohlenwasserstoffe =30%

- Zusétzliche Hinweise:
Der Gehalt an Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) in den Einzelkomponenten liegt unterhalb von 0,1%
(Anmerkung P Anhang VI der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008).
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Allgemeine HinweiseBetroffene an die frische Luft bringen.
- Nach Einatmen:Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
- Nach Augenkontakt:Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
- Nach VerschluckenReichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzuglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel
- Geeignete LoschmitteFeuerldschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Zindquellen fernhalten.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Atemschutzgerat anlegen.
Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmalinahmen:
Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRhahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Fur gute Raumbeliftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Atemschutzgerate bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:;
Die behérdlichen Vorschriften fur das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungdéehélter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse2 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagéteine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
74-98-6 Propan
AGW, Langzeitwert: 1800 mg/ms3, 1000 ml/m3
4(I1);DFG
106-97-8 Butan (< 0,1% Butadien (203-450-8))
AGW, Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(I1);DFG
67-64-1 Aceton

AGW, Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3

2(1);AGS, DFG, EU, Y

75-28-5 Isobutan (enthalt < 0,1% Butadien (203-450-8))
AGW, Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3

4(11);DFG

110-82-7 Cyclohexan

AGW, Langzeitwert: 700 mg/ms3, 200 ml/m3
4(11);DFG, EU

110-54-3 n-Hexan

AGW, Langzeitwert: 180 mg/m3, 50 ml/m3
8(ll);DFG, EU, Y

79-41-4 Methacrylsaure

AGW, Langzeitwert: 180 mg/m3, 50 ml/m3
2 (I);DFG, Y

(Fortsetzung auf Seite 6)

p—



Seite: 6/12

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.11.2017 Versionsnummer 5 Uberarbeitet am: 15.11.2017

Handelsname MARKO-EX Kartonbraun 75500422

(Fortsetzung von Seite 5)

97-88-1 n-Butyl-methacrylat
MAK |vgl.Abschn.lV

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
BGW,|80 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton
110-82-7 Cyclohexan

BGW,| 150 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten,
Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 1,2-Cyclohexandiol (nach Hydrolyse)

110-54-3 n-Hexan

BGW|5 mgl/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 2,5-Hexandion plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanon (nach Hydrolyse)

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berthrung mit der Haut vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Filter AX
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
- Handschutz:
Bei Spritzkontakt sollten Schutzhandschuhe aus Butyl mit einer Schichtstarke von mindestens 0,4 mm
verwendet werden, z. B. KCL Butoject, Artikel Nr. 898 oder vergleichbare Produkte. BG-Merkblatt: Eins
von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706) beachten.
Handschuhe / 16semittelbestandig

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubere)
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zuberd
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Naturkautschuk (Latex)
Butylkautschuk
Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abh&ngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine

Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
(Fortsetzung auf Seite 7)
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vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Materialstarke von 0,4mm sind bestandig gegen:

Aceton 480 min
Butylacetat 60 min
Ethylacetat 170 min
Xylol 42 min

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fur den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhdhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschu

aus folgendem Material geeignet:

Naturkautschuk (Latex)
- Augenschutz:Nicht erforderlich.

- Kérperschutz:Leichte Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: GemalR Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar, da Aerosol.

- Flammpunkt:

Nicht anwendbar, da Aerosol.

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur:

365 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Nicht bestimmt.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,7 Vol %

Obere: 10,9 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 8.300 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,87 g/cm3

- Relative Dichte
- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNlicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Lésemittelgehalt:

Organische Loésemittel: 67,7 %

VOC (EU) .

619,7 g/l

-VOC-EU% 71,25 %
- Festkdrpergehalt: 23,3 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfluigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
67-64-1 Aceton
Oral LD50 5.800 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >15.800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50 / 4h 76 mg/l (rat)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

67-64-1 Aceton

LC50/96h [8.300 mg/l (fish)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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EC50/96h |7.200 mg/l (algae)
LC50 / 48 h8.450 mg/l (crustacean (water flea))

-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:Giftig fur Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gré3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation

gelangen lassen.
In Gewassern auch giftig fiir Fische und Plankton.
giftig fir Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen

- Europaisches Abfallverzeichnis
08 01 11*|Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

lagsen.

15 01 04 | Verpackungen aus Metall

15 01 11*|Verpackungen aus Metall, die eine gefahrliche feste pordse Matrix (z. B. Asbest) enthalter]

einschliel3lich geleerter Druckbehéltnisse

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Verpackung ist nach Mal3gabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

Y

- Klasse 2 5F Gase

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Gefahrzettel

-IMDG, IATA

A
Y N

v

- Class
- Label

2.1
21

- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA

entfallt

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:
- Besondere Kennzeichnung (ADR):

Ja
Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Code

- Segregation Code

Achtung: Gase

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated frg
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Coblicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L
Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation™:

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1,
UMWELTGEFAHRDEND

[=

m

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den

Stoff oder das Gemisch

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3, 57

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur BeschéftigungsbeschrankunBeschéaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.

- Technische Anleitung Luft:
- Klasse Anteil in %
Keine Inhaltsstoffe der Klassen | - lll TA Luft Nr. 5.2.7.1
NK 75,1

- Wassergefahrdungsklass®/GK 1 (): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungsine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiche
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerni
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the Intern
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 2
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewéassergeféahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2

-* Daten gegeniber der Vorversion geandert






