ZEBRA ZT510

Hochleistungsdrucker zu einem
erschwinglichen Preis

+ Hohe Zuverlassigkeit im unterbrechungsfreien Betrieb

+ Kostenglinstig durch Verzicht auf unnétige Zusatzfunktionen
+ Halt rauesten Fertigungs- und Lagerumgebungen stand

+ Lésst sich einfach in vorhandene Netzwerke einbinden

+ Link-OS fiir bessere Transparenz, Verwaltung und Wartung

+ Viele Anpassungsmaglichkeiten fir zuklinftige Anforderungen

ARBEITET ROBUST, ZUVERLASSIG UND SCHNELL IN
RAUEN UMGEBUNGEN

Der Industriedrucker Zebra ZT510 bietet ein hervorragendes Verhaltnis von Preis und Leistung und vereint alle
wichtigen Funktionen, die Sie von einem Industriedrucker erwarten. Aufbauend auf dem bewahrten Vorganger
105SLPlus tiberzeugt der ZT510 durch sein robustes Design sowie durch erweiterte Mdglichkeiten zur Verwaltung
sowie Uberwachung vor Ort oder aus der Ferne. Sie profitieren von seiner zuverldssigen Leistung rund um die Uhr,
seinem langlebigen Betrieb und von zusatzlichen Funktionen, die Sie bestens auf zukiinftige Herausforderungen
vorbereiten.
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DESKTOP-ETIKET TENDRUCKER

BESONDERHEITEN

STRAPAZIERFAHIG UNTER DEN HARTESTEN BEDINGUNGEN

Mit seinem Ganzmetall-Design, der robusten Bauweise und den versiegelten gewdlbten Tasten zur Vermeidung des Ansammelns von Staub, Schmutz
und Feuchtigkeit fihlt sich der ZT510 in den rauesten Fertigungs- und Lagerumgebungen von heute zu Hause. Dieses robuste Arbeitsgerat wurde fur
viele Jahre des kontinuierlichen Betriebs entwickelt und widersteht extremen Temperaturen, Schmutz, rauer Handhabung und mehr.

LINK-OS-UMGEBUNG

Zebras hochintelligente, erstklassige Link-OS-Umgebung bietet mehr Einblicke zum Echtzeit-Status und den Funktionen Ihrer Druckprozesse. Bei Link-
OS kénnen Sie mit einer einzelnen Cloud-basierten Anwendung Routing, Firmware-Updates, Druckerkonfigurationen und mehr lokal oder per
Fernzugriff verwalten. Und mit Anwendungen wie Virtual Devices, Profile Manager, Near Field Communication (NFC) und Print Touch ist es einfach,
Support zu integrieren, zu aktualisieren und zu kontaktieren.

VIELZAHL VON VERBINDUNGSOPTIONEN FUR FLEXIBLE KONFIGURATION

Der ZT510 verfligt tiber eine Reihe von Verbindungsmadglichkeiten, z. B. USB, seriell, Gigabit-Ethernet und Bluetooth® LE, und I&sst sich dadurch einfach
in vorhandene Systeme integrieren und in verschiedene Netzwerke einbinden. Optional sind eine parallele Schnittstelle, 802.11a/c mit Bluetooth® 4.0,
USB Host und IPv6 ebenfalls verfligbar.

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN ZUR VERBESSERUNG DER LEISTUNG

Vom schnellen Prozessor, der einen schnellen Durchsatz selbst komplexer Grafiken ermdglicht, bis hin zum optionalen, leicht erreichbaren USB Host-
Kartensteckplatz an der Riickseite des Druckers: Der ZT510 optimiert die Leistung, wo es nur mdglich ist. Und dynamische QR-Codes bieten
zusétzlichen webbasierten Support auf Abruf zur schnellen Lésung von Druckerstérungen.
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DESKTOP-ETIKET TENDRUCKER

TECHNISCHE DATEN

DRUCKSPEZIFIKATIONEN

Druckverfahren
Druckbreite bis
Drucklinge max.
Druckkopfauflésung
Druckgeschwindigkeit bis
Druckkopf-Technologie
StandAlone Funktion
PDF-Direktdruck

Etikettenliickensensor
DRUCKMEDIEN

Materialbreite (Etiketten und
Trigermaterial)

Materialstéirke

FARBBAND

Farbbandbreite
Kerndurchmesser
Maximale Liange

Wicklung

HARDWARE

Display

Externes Bedienfeld/Anzeige
Prozessor

RAM

ROM / Flash-Speicher

Flash-Speicher Erweiterung als Option
SD-Speicherkarten-Steckplatz
USB-Speicherstick-Steckplatz
Schnittstellen

Medienoptionen

@ 32MBUser verfiigbar @ 512 MB User verfiigbar

Thermotransfer; Thermodirekt
104 mm
3.810 mm
203 dpi; 300 dpi
305 mm/sec

Flathead
ja
+

Durchscheinend und Druckmarke

20-114 mm

0,076 - 0,305 mm

51-110 mm
254 mm
450 Ifm

Aussen

LCD Display

Cortex A9 800MHz

512 MB SDRAM @

2Ge®

RS232; Bluetooth 4.1; Ethernet 10/100 BaseT; WLan (optional); USB Host dual

Messer



DESKTOP-ETIKET TENDRUCKER

SOFTWARE

Interpreter-Software
Programmiersprache

Echtzeituhr

PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Abmessung System (HxBxL)
Gewicht
Zulassungen

Rel. Luftfeuchtigkeit nicht
kondensierend

Anschlussspannung
Netzfrequenz

@ Betriebstemperatur

ZBI

ZPL2

396 x 268 x 512 mm
22,7kg
CE; FCC; ICES-003; CCC

0-40c@®

20-85%

90-265V

47-63 Hz
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ZEBRA ZT510

F . N

Rustorf 82 / 4690 Schwanenstadt
T +437673 49 72 / info@bluhmsysteme.at
www.bluhmsysteme.at

PARTNER

PERSONLICHER
ANSPRECHPARTNER

lhr persénlicher Ansprechpartner aus
unserem Sales-Team hort lhnen zu und
erklart Ihnen die Méglichkeiten.

IHR ZUVERLASSIGER

MADE IN GERMANY

Durch unsere Produktion Made in
Germany garantieren wir Qualitdt und
Verfligbarkeit.

PASSENDE LOSUNG

Technologieunabhangig entwickeln wir
die optimale Lésung fir lhre

LUCKENLOSER SERVICE

Unser liickenloses Service-Netzwerk
inklusive 24h-Hotline steht lhnen immer

Anforderungen. zur Verflgung.
REGIONAL VERWURZELT, STANDORT
WELTWEIT VERNETZT SCHWANENSTADT

Als Familienunternehmen mit
weltweiten Niederlassungen steht fiir
uns die Kundenbeziehung immer im
Fokus.

Kurze Wege, eingespielte Teams und
echte Néhe - so arbeiten wir fir Ihren
Erfolg in Osterreich.
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